SELEKTIVRUFDEKODER 


AE 4650 


EINBAUHINWEISE- NUR FÜR FACHHÄNDLER 


Diese Verpackung enthält einen 4-Ton-DTMF-Dekoder, einbaufertig 
für das CB-Funkgerät AE 4650 von Albrecht. 

beigefügt ist Befestigungsmaterial und ein Garantiesiegel 

zum Versiegeln des Funkgeräts nach dem Einbau. 


Beachten Sie bitte folgendes : 


Bei neuen Funkgeräten, bei denen Garantie besteht, sollen nur Sie 
als Fachhändler den Einbau vornehmen. Sollte Ihr Kunde auf dem 
Selbst-Einbau bestehen, geben Sie bitte keinesfalls das 
Garantiesiegel an den Kunden ab ! Es ist sonst nicht 
kontrollierbar, für welche Geräte das Siegel später tatsächlich 
verwendet wird. 


Zum Einbau öffnen Sie bitte die Lautsprecherseite des Funkgeräts. 
Das Kabel der Selektivrufplatine wird in die dafür vorgesehene 
7-polige Steckbuchse hinter der Frontblende eingesteckt. Den 
Selektivrufbaustein befestigen Sie bitte mit der beigefügten 
Schraube am Funkgeräte-Chassis. 

Der Selektivrufbaustein ist auf der aufgedruckten 
Selektivrufnummer empfangsbereit und braucht nicht weiter 
abgeglichen werden. 


Sollte eine andere Rufnummer benötigt werden, gehen Sie wie folgt 
vor: 

Kodierdraht ł. Stelle braun 

Kodierdraht 2. Stelle rot 

Kodierdraht 3. Stelle orange 

Kodierdraht 4., Stelle gelb 


Löten Sie die Kodierdrähte an den mit den Ziffern 1 bis 9 
bezeichneten Anschlüssen ab und löten Sie sie dem Kundenwunsch 
entsprechend neu an. Es empfiehlt sich, sich an der alten, 
voreingestellten Nummer zu orientieren. Verfolgen Sie die 
Leitungen, dann finden Sie die Anschlußpunkte leicht. 


Es können Ziffern von 1 bis 9 in beliebiger Reihenfolge kodiert 
werden. Auch Wiederholungen, wie z.B. " 5555" sind möglich. Dazu 
werden alle Kodierdrähte an die " 5" gelötet. 


Nach dem Einbau arbeiten die Beleuchtung und die Mute-Taste 
entsprechend der Bedienungsanleitung. 


